На территории Вилейского района за 12 месяцев 2024 года зарегистрировано 56 пожаров, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество пожаров увеличилось на 7,7% (2023 – 52), 
в результате происшедших пожаров погибло 8 человек (2023 – 0).

Основными причинами происшедших за 2024 год пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 17 случаев (2023 – 16); нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления – 18 случаев (2023 – 11); нарушение правил монтажа и эксплуатации электросетей и электрооборудования – 11 случаев (2023 – 16); проявление сил природы – 3 случая (2023 – 1); поджог – 3 (2023 – 5); шалость детей с огнем – 1 случай (2023 – 0); по 3 фактам причины устанавливаются.

Рост количества пожаров допущен на территории Людвиновского (5, 2023 – 4); Ижского (4, 2023 – 2); Ильянского (7, 2023 – 2); Любанского (5, 2023 – 2); Кривосельского (9, 2023 – 4); Осиповичского (1, 2023 – 0) сельских советов.

Гибель людей допущена на территории Ижского (1), Ильянского (1), Людвиновского (2), Любанского (1), Хотенчицкого (2) сельсоветов 
и г. Вилейка (1).
Основные требования пожарной безопасности изложены 
в «Общих требований пожарной безопасности к содержанию 
и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.

Основные требования пожарной безопасности изложены 
в «Правилах пожарной безопасности для жилых домов, строений 
и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных 
на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства», утвержденными Постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25.03.2020 № 13.
Приложение 1
Требования пожарной безопасности на объектах 
ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ), РАБОТНИКОВ 
1. Руководитель обязан: 

обеспечить соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте; работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств;

организовать разработку инструкций по пожарной безопасности в соответствии с настоящими требованиями; подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности; проведение технологических процессов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией; информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования; наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление; уборку территории от сухой растительности и горючих отходов;

в случае проведения массового мероприятия организовать до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство.

2. Руководитель имеет право назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обязаны:

обеспечить: пожарную безопасность и противопожарный режим на закрепленных за ними объектах; содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий; подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, 
и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

информировать руководителя обо всех обнаруженных нарушениях требований пожарной безопасности и противопожарного режима и незамедлительно принимать меры по их устранению.

3. Каждый работник обязан:

знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим; не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара; уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения; незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре;
при обнаружении пожара: незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара; принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации,  а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
инструкции по пожарной безопасности
4. В организации должна быть разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности. Данная инструкция утверждается руководителем.
5. Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности должна разрабатываться специалистами на основе настоящих требований и других обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых веществ 
и материалов, оборудования.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ по обеспечению 
пожарной безопасности на объекте
6. Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.
7. Для каждого здания, сооружения, помещения и наружной должны быть определены категории по взрывопожарной опасности.

8. Курение на объектах допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями ”Место для курения“. 

9. Въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и водоисточникам должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд аварийно-спасательной техники. 

10. При механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств они должны иметь возможность ручного открывания.

11. В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допускается складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий, сооружений.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
И ПОМЕЩЕНИЙ

12. Не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах 
и в подпольях зданий, на лестничных клетках, 
на балконах и лоджиях.

13. Хранение бензина, дизельного топлива в помещениях гаражей-стоянок допускается только в плотно закрывающейся металлической таре либо полимерной таре с антистатическими свойствами.

14. Декорации, бутафории, драпировки и шторы должны изготавливаться из трудновоспламеняемых материалов либо быть обработанными с использованием огнезащиты для придания им трудновоспламеняемости. 

15. В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны ухудшаться, поврежденные участки огнезащитных покрытий должны своевременно восстанавливаться.
16. К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты 
и отопительные приборы только промышленного (заводского) изготовления (кроме теплоемких печей) при соблюдении определяемых Министерством по чрезвычайным ситуациям требований в части их размещения и эксплуатации.

17. В культовых зданиях не допускается эксплуатация светильников (фонарей) с применением открытого огня:

с поврежденными стеклянными ограждениями и колбами;

заправленных легковоспламеняющимися жидкостями (за исключением лампадного масла);

в качестве осветительного оборудования в подвальных и чердачных помещениях.

Не допускается оставлять зажженные свечи и прочие источники открытого огня (в том числе лампады и светильники) без присмотра.

Подсвечники, светильники, жертвенные очаги и другое оборудование с применением открытого огня должны быть выполнены из негорючих материалов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

18. Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. Указанные знаки должны содержаться в исправном состоянии.

19. При единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, сооружения. План эвакуации утверждается руководителем по форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям, и размещается на видном месте.

20. Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

21. В случаях необходимости устройства запоров на дверях допускается устройство электромагнитных замыкателей, срабатывающих вручную, дистанционно и автоматически (от оборудования пожарной автоматики). Устройства, автоматически закрывающие противопожарные 
и дымонепроницаемые двери и шторы, должны находиться 
в работоспособном и исправном состоянии. Фиксировать противопожарные и дымонепроницаемые двери в открытом положении, а также снимать их не допускается (если иное не предусмотрено проектной документацией).

22. Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается:

загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту;

изменять направление открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений;

устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать турникеты (без дублирования проходов в них распашной калиткой                              с обеспечением требуемой эвакуационной ширины или без обеспечения возможности их принудительного открытия) и другое имущество, препятствующее безопасной эвакуации;

размещать под маршами эвакуационных лестничных клеток горючие материалы и устраивать различные помещения, за исключением узлов управления центрального отопления, водомерных узлов. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ

КОЛИЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ                                         

23. К первичным средствам пожаротушения относятся: огнетушители; немеханизированный ручной пожарный инструмент; емкости с запасом воды; полотнище противопожарное.

24. Определение необходимого типа и количества первичных средств пожаротушения должно проводиться в соответствии с нормами.

25. Огнетушители должны содержаться и использоваться в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей, быть исправными и работоспособными.

Контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для горящего угля (мангал, барбекю, гриль, камин и аналогичные приспособления) допускаются на территориях торговых объектов, объектов общественного питания, ярмарок, рынков и выставок, баз отдыха, курортных и парковых зон, зон отдыха и туризма при условиях:

- размещения очагов горения на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и других горючих предметов (материалов);

-размещения вблизи очагов горения средств тушения;

-обеспечения непрерывного контроля за процессом горения. 

По окончании использования очагов горения либо после прекращения постоянного контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

Разведение костров в организациях в иных случаях запрещено.

Приложение 2

Требования пожарной безопасности при устройстве отопительных приборов на твердом топливе (дровах, брикете и т.п.)

Печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками печи и деревянными конструкциями должен оставаться воздушный промежуток, или, так называемая, отступка, не менее 100 мм. При пересечении дымовой трубы перекрытия (потолка) расстояние от внутренней стенки дымовой трубы до горючих конструкций потолка (разделка) должно быть не менее 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до защищенных конструкций.

Дымовые трубы следует проектировать вертикальными, без уступов из изделий и материалов, конструктивно обеспечивающих безопасную эксплуатацию, техническое обслуживание и эффективное удаление продуктов горения. Разрешается принимать отклонения труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

При этом следует помнить, что применение металлического дымохода (сендвич-трубы) допускается только при наличии следующих характеристик: 

— класс по температуре (термическое сопротивление) — не ниже Т400 по СТБ EN 1443 и СТБ EN 1859 с учетом температуры продуктов горения, декларируемой производителем отопительного оборудования; 

— класс по давлению — не ниже N1 по СТБ EN 1443, если продукты горения удаляются естественной тягой, и не ниже P1 (не более 200 Па) или H1 (не более 5000 Па), если продукты горения удаляют принудительно; 

— класс по конденсатостойкости — W или D в зависимости от условий эксплуатации труб; 

— класс по коррозионной стойкости — V3 по СТБ EN 1856-1. Возможно применение труб класса V2 при горении натуральной древесины влажностью не выше 20 % или класса Vm, если коррозионная стойкость декларируется в соответствии с СТБ EN 1856-2. Внутренняя стенка металлических дымовых труб класса коррозионной стойкости V2 должна быть толщиной не менее 1 мм; класса коррозионной стойкости Vm — из нержавеющей стали марок 1.4401, 1.4404 (1.4404–1.4571), 1.4432, 1.5439, толщиной не менее 1 мм; 

— класс по устойчивости к возгоранию сажи — G по СТБ EN 1443. 

При устройстве металлических дымовых труб необходимо обеспечивать соблюдение минимального расстояния от трубы до горючих материалов, заявленное изготовителем в соответствии с требованиями СТБ ЕN 1856-1.
Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см, или любым иным негорючим материалом не менее указанного расстояния.

Топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход. 

При растопке пеки (котла) не допускается использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Также не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару. При эксплуатации печного отопления не допускается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям.

Одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы держите не менее чем в полутора метрах от печи. А золу и перегоревшие угли следует выбрасывать не ближе 15 метров от строений.

Заранее возводите, а также своевременно ремонтируйте печь себе 
и помогите это сделать своим престарелым родителям, родственникам. Если сами вы это сделать не в состоянии, помогут специалисты. Это основные требования. Более детально каждый может самостоятельно ознакомиться 
с нормативными документах СН 4.02.05-2020, СН 4.02.03-2019, Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства  

Согласно правил пожарной безопасности для жилых домов использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления. 

Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения. 

Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.

По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

